CASSETTE

UNIDAD INTERIOR

[GAMA COMERCIAL]

U-MATCH
SISTEMAS SEPARADOS INVERTER 3,4,5 TR

La linea UMatch Inverter de Gree esta tecnologicamente disefiada
para ofrecer las mas altas tasas de eficiencia energética del mercado.
Su altisimo nivel de calidad de componentes y materiales junto a su
sistema de control .E.l'e, nodos en fabrica, la ubican en un nivel de
calidad superlativo.

* CONTROL REMOTO * C.0.P. (Coefficient of Performance) 4.0
* VENTILADOR DE BAJO NIVEL SONORO * BAJO NIVEL DE RUIDO
* ALTURA DEL EQUIPO 29CM
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS TECNICAS

Tipo SRR CASSETTE CASSETTE
Cédigo Uriarte AAG-UMA-000 AAG-UMA-0007 AAG-UMA-0008
Modelo GUD100T/A-S GUD140T/A-S GUD160T/A-S
Codigo Gree ETO10N1780 ETO10N1800 ETO10N1810
Caracteristicas V-Hz-Ph 220-240-50/60-1 220-240-50/60-1 220-240-50/60-1
Frio KW 0.10 0.11 017
Potencia de ingreso
Calor KWV 0.10 0.1 017
e Corrienta de ingreso Fo A = = =
O
Eléctricos g Bl A — — —
MinfMax Voltaje v 198/264 198/264 198264
Cable de alimentacian mm°xpes 1.00x3 1.00x3 1.00x3
Fusible B 3.15 J:15 315
Presion de sonido (maximedimin) dB (A) 48/146/42 49/46/42 52/50/46
CFM BB3/853/T95/706 1059/1000/883/765 1177/1118/942/824
Caudal de aire
mh 1500/1450/1350/M1200 | 1800/1700/1500/1300 | 2000/1800/1600/1400
Modelo z FMN35D-ZL FN150A-ZL FN150A-ZL
Motor del
. ,r % Manejo = Directo Directo Directo
ventilador
Velocidad rpm F20/700/850/560 700/660/580/500 B20/780/T00/6530
Tipo Cenirifugo Cenirfugo Centrifugo
Ventilador Cantidad - 1 1 1
Diametro-Alto Pulgada p18.83-528 p18.83-6.06 p18.83-6.06
Frio °C 216 =16 =16
Temperatura ambiente de operacion
Calor C =30 =30 =30
Medida cano de drenaje ( diametro x espesor de pared) mm p25*1.5 P25x1.5 @25%1.5
Tipo de control p Inalambrico Inalambrico Inalambrico
s . Unidad (AnchoxProfundidadxAfio) mm B40=840=240 B40=840=290 B40=840x290
Imensiones
Con embalaje (LargoxAnchoxAlto) mim B063x063=325 063x063=379 963=963=379
Neto kg 310 33.0 36.0
Feso
Embalado kg 38.0 41.0 44.0
Unidad {Anchox*ProfundidadxAlto) mim 950x950=52 950=950x52 950x950x52
Con Embalgje (AnchoxProfundidadxAlio) mm 1033=1038x112 1033%1038=112 1033=1038=112
Panel
Neto kg 6 6.0 6
Embalado kg 10 9.5 10

tecnolégicos que integra | + D y control estricto de la calidad a su proceso de fabri cac
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paises y regiones, y mas de 80 millones de equipos fabricados por aio. Es uno di
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CASSETTE

UNIDAD EXTERIOR

(GAMA COMERCIAL]

U-MATCH
SISTEMAS SEPARADOS INVERTER 3,4,5 TR

La linea UMatch Inverter de Gree esta tecnologicamente disenada
para ofrecer las mas altas tasas de eficiencia energética del mercado.
Su altisimo nivel de calidad de componentes y materiales junto a su
sistema de control de nodos en fabrica, la ubican en un nivel de

calidad superlativo.
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UNIDADES COMPACTAS DE UN SOLO VENTILADOR +BLACA DE CONTROL EN UNA SOLA PIEZA DE
* CLASE ENERGETICA A++ CON UN SEER 6,10 / SCOP 4,0 FACIL MANTENIMIENTO

* FUNCION DE DESHUMIDIFICACION A PARTIR DE 12°C * PUERTO MOD BUS Y CONTROL PARO-MARCHA
PREINSTALADOS EN LA PLACA DE CONTROL

* DOBLE SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE PARA
TEMPERATURAS EXTERIORES INFERIORES A -15°

* ARRANQUE PROGRESIVO DE LA UNIDAD CON UN CONTROL
PRECISO DE LA POTENCIA DE ENTRADA

* COMUNICACION ENTRE UNIDADES MEDIANTE CABLE ESTANDAR DEL VENTILADOR INVERTER CON 7 VELOCIDADES

* COMPRESOR G10 INVERTER DE GREE Y MOTOR
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS TECNICAS

DATOS UNIDAD EXTERIOR

3 TR -1PH-36K

4 TR -3PH-48K

5 TR -3PH-60K
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Tipo .
Codigo Uriarte 3
Modelo \ JD VIA-X ID160W/, _h_
Codigo Gree CFO90W1460-T CF090W1500-T CF0S0W1520-T
) KW 1010 14.00 15.00
Frio
) Btu/h 34500 47800 51200
Capacidad total
KW 11.00 15.00 17.00
Calor
Biu/h 37500 51200 58000
Wiw 2.971/3.867 2.8/3.409 2.885/3.817
EER/C.OP
Btuh.W 10.136/12.511 9.5584/11.632 9.842/12.341
Caracteristica V-Hz-Ph 220-240-50/60-1 380-415-50/60-3 380-415-50/60-3
Frio kW 3.40 5.00 520
Potencia de ingreso
Calor KW 3.00 4.40 470
Frio kW 3.70 5.80 6.20
Potencia nominal
Calor kW 3.70 5.60 5.80
Datos : ) Frio A 16.30 B.60 9.00
X Corriente de ingreso
electricos Calor A 14.40 7.60 820
Frio A 17.00 11.00 13.00
Corrignta nominal
Calor A 17.00 10.00 11.00
MinfMax Voltaje Ul 198/264 342/456 342/456
Cable de alimentacion MM xpcs 2.50=3 1.50%5 1.50=5
Presidn maxima auditiva dB (A) 55 S9—— 60/——
Potencia maxima auditiva dB (A) 65 69/—f— T0l——
Tipo - R410A R410A R410A
Refrigerante Carga kg 245 37 38
’ ) Valvula de expansion Valvula de expansion Valvula de expansion
i
Makio e speneion : electronica electrénica electrénica
Marca 2 GREE GREE GREE
Compresor Modelo = QXFS-D25zX080H OXFS-F428zX4501 QXFS-F428zX4501
Tipo 5 Inverter Rotativo Inverter Rotativo Inverter Rotative
) Frio ‘C -15~48 -15~48 -20~48
Temperatura exterior de operacion
Calor ‘C -15~24 -15-24 —20~24
Meétodo de descongelamienio " Auto defrost Auto defrost Auto defrost
Bi ; Unidad Extenor (AnchaxProfundidad=Alto) mm 920=370x730 940=460x820 840=460=820
IMENSIONES
Con embalaje (LargoxAnchoxAlio) mm 1083x488=855 1083=x573%973 1083%573=973
Neto kg 61.0 96.0 100.0
Peso
Embalado kg 66.0 108.0 112.0
Largo m 5 7.5 7.5
Carga de gas adicional g/m 30 50 50
Cansr.la de Liquido Pulgadas 3B 38" am"
conexion Diametro externo
Gas Pulgadas 58" 58" 58"
) Vertical m 25 30 30
Distancia maxima
Horizontal m 50 75 75
n— — ——

Uriarte Taldea S.A. / Defensa 2616, El Talar, Pacheco, Buenos Aires / Tel: (011) 4726 9585
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