ACUMULADORES

IMMERSTOR

= Acumulador de acero inoxidable AlSI 316.

e o CARACTERISTICAS

- Nuevo diseno
- Sonda sanitario para conexion con calderas Immergas.
- Valvula de seguridad sanitario 8 bar.

i D - Valvula antirretorno con filtro.

. - Purgador manual.

- Termoemetro.
- Vaso de expansion sanitario.
- Recirculacion sanitario (opcional).
- Proteccion catédica por ancdo de magnesio.

-lnox 120-2 e Inox 200-2 estan disefadas para la
conexion a paneles solares utilizando un kit opcional.

- Inox Solar 200-2 incorpera de serie la centralita solar
(ref. 1.030340), vaso de expansion solar de 18 litros
y grupo de circulacion solar, valvula mezcladora

termostatica regulable 42°C a 60°C.,

CENTRALITA SOLAR (Opcional)
solo Inox 120-2 e Inox 200-2
(3.019519)
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INFORMACION TECNICA
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AC | Saiida agua cabente sandaria a4 — — e — .
M| Enirata deaguitis i Kit de recirculacion en paralelo para Inox 120-2 e lnox 200-2 - 3.019097
MU Remoprmamdespon Kit recirculcion saiaro o 200 Do
MU | kda primano de apoy L (stlo tubo de sonda) i 3‘022200
RP | Retornocolectr solar 34 i
2 MP ki colactor sofar 4" 3'022197
= RC | Recroulacdn (Opcional) 12 Kit conexion panel solar 3.022195
Kit conexion para Inox 200-2 6 Inox 120-2 en paralelo 3022112
Anodo electrénico (excepto Inox 80-2) - - 3.000344
Centralita solar (Opcional) solo Inox 120-2 e lnox 200-2 i 3.019519
650
Datos Técnicos Unidades Inox 80-2 Inox 120-2 Inox 200-2 Inox Solar 200-2
Referencia 3.022012 i 3022013 3022014 3.022015
Volumen de la unidad acumulador litros 80 | 120 200 200
Presion maxima del circuito sanitario - bar 8 ! 8 8 8
Temperatura maxima del circuito sanitario aic 99 i 99 99 99
Viaso expansian sanitario - litros 40 { 5.0 8.0 80
Dispersion térmica KWh/24h 1.2 ! 1.6 2.2 22
Longitud serpentin - mm 10350 - - -
Longitud serpentin inferior mm = | 3850 6500 6500
Longitud serpentin superior mm = 8400 10700 10700
Superficie de intercambio de serpentin m? 0.65 i : : = =
Superficie de intercambio de serpentin inferior m? e | 024 i 041 041
Superficie de intercambio de serpentin superior e T ! 053 0.67 067
Volumen de serpentin  litros 2.75 ! = = =
Volumen de serpentin inferior litros - : 1.02 1.73 1.73
Volumen de serpentin superior litros 5 223 i 284 284
Caudal fluido primario (serpentin) /solar Ih 1030 ] 1325 1390 1140 /1140
Pérdida de carga serpentin a 1000 I/h | mca. 129.44 69.62 ! 81.39 120.71
Presion maxima del circuito calefaccion bar 6 ! 6 6 6
Temperatura maxima del circuito calefaccion °C 90 ! 90 i 90 90
Potencia maxima de intercambio kw 239 i 308 | 323 32.3
Peso acumulader lleno kg 1540 203.0 ! 304.0 310
Peso acumulador vacio kg 70.9 i 789 i 994 106.0
Volumen de agua total - litros 82.7 1230 205.0 205.0
Presion maxima circuito solar bar - i 2 = 6
Volumen vaso de expansion solar litros : - ! - 18
Precarga vaso de expansion solar . bar - : E . 25
Volumen de agua glicolada circuito solar litros - - : - a7
Potencia absorbida por circulador solar W T = z 45
Proteccion eléctrica i = = - IPX0D
Temperatura maxima de pico circuito solar iC - 3 . 150
Temperatura maxima continua circuito solar (i 5 " I = 2 130
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