
FUJIAN
SAN-BOM-0006
BOMBA PERIFÉRICA

MANUAL DE INSTRUCCIONES 



www.uriarte.com.ar

1/2 HP  -  QB60

FUJIAN
BOMBAS



Para obtener unas prestaciones y una duración mayor, hay que efectuar con mucha
atención las operaciones indicadas en las siguientes instrucciones. Si surgen problemas, se
aconseja contactar al proveedor del producto.

CARACTERISTICAS GENERALES

La bomba de 1/2 HP es de tipo periférica, de aplicación en elevación de
agua y presurización de cañerías. Los motores son monofásicos, de
capacitor permanente, con protección térmica. Luego del armado de cada
bomba se efectúan las pruebas de funcionamiento, y se procede de forma
cuidadosa al embalaje

La bomba periférica es apta para bombear agua limpia sin sólidos
abrasivos en suspensión, hasta 60ºC de temperatura del líquido sin
materiales abrasivos en suspensión.

INSTALACIÓN

Las bombas tienen que instalarse en un lugar seco y bien ventilado con
una temperatura ambiente inferior a 40°C. Para evitar vibraciones hay que
fijar las bombas con pernos especiales sobre superficies planas y sólidas.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA
A- Conectar la succión de la bomba a la cisterna, utilizando tubería rígida.
B- Al pie de la tubería debe instalarse una válvula de retención. 
C- Conectar la salida de la bomba al tanque elevado, utilizando tubería
rígida. Es conveniente colocar una llave esclusa para evitar la descarga de
la columna de agua durante las operaciones de mantenimiento. 
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CONEXIÓN ELÉCTRICA
La conexión a la red deberá realizarse con un cable de 3 conductores de
al menos 1mm² de sección, siendo uno de ellos de color verde/amarillo, 

NOTA 1: Para simplificar las operaciones de
mantenimiento, se aconseja utilizar uniones dobles,
tanto en la succión como en la salida de la bomba. 

NOTA 2: Utilizar cinta de teflón en todas las conexiones
roscadas, para evitar las fugas de agua y/o entradas de
aire.

que se conecta al borne de tierra. El cable
deberá ser  del tipo IEC  66 denominación
245, con un diámetro exterior de al menos 
7 mm. La conexión debe realizarse de
acuerdo con el siguiente esquema.

PUESTA EN MARCHA

ATENCIÓN! Usar la bomba bajo las condiciones indicadas en placa. No hacer funcionar la
bomba en vacío. Si esto sucediera por error, detener la bomba y esperar que se enfríe.
Después cebarla con agua limpia.

1- Retirar el tapón cebador 
2- Llenar con agua la tubería de succión y la bomba, hasta que desborde
por el agujero del tapón cebador. 
3- Aguardar unos instantes, observando que el nivel de agua no baje
dentro de la bomba, lo que indicaría un cierre defectuoso de la válvula de
retención y/o pérdidas en las conexiones de la tubería de succión. 
4- Reponer el tapón cebador 
5- Encender el disyuntor o la llave térmica. La bomba arrancará y elevará
el agua desde la cisterna hasta el tanque elevado. 
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MEDIDAS

SOLUCIÓN DE PROBLEMASATENCIÓN! Luego de un período prolongado de inactividad, verificar que las partes
rotativas puedan girar libremente. Para ello insertar un destornillador en la ranura del
extremo del eje (del lado de la ventilación) y hacerlo girar. En caso de haber un bloqueo,
forzar levemente el destornillador, para destrabar el mismo.

MANTENIMIENTO

Las bombas no exigen ningún tipo de mantenimiento especial siempre
que se tomen las debidas precauciones; cuando haya riesgos de heladas
hay que vaciar la bomba mediante el correspondiente tapón de descarga
situado en la parte inferior del cuerpo de la bomba prestando atención en
cebarla nuevamente al ponerla en marcha; controlar a menudo que la
válvula de aspiración esté limpia; si la bomba permanece inutilizada por
mucho tiempo (durante el invierno) se aconseja vaciarla completamente,
limpiarla y ponerla en un lugar seco. Si el eje no gira libremente,
desbloquearlo mediante la colocación de un destornillador en la ranura. Si
esto no fuera suficiente quitar el cuerpo de la bomba sacando los
correspondientes tornillos de fijación y efectuar una limpieza esmerada
para eliminar posibles incrustaciones.

No efectuar ninguna intervención en la bomba sin quitar la corriente del motor.

A: 149
B: 120
C: 64
D: 40
E: 265

DIMENSIONES EN  mm

entrada:  1" BSP
salida: 1" BSP
peso: 5.4 kg


