10 TR frio / calor

ROOFTOP INVERTER

B -

Climatizacion eficiente para cualquier
tipo de hogar, oficina, comercio, etc.
Estos equipos cuentan con un disefio

compacto, un funcionamiento

silencioso y un gabinete anticorrosivo.
Ofreciendo ademas una alta presion
estatica externa con rangos de 0 a
210 Pa para conducciones mas largas.

Caracleristicas V-Hz-Ph 380-415-50/60-3
N Frio KW 13.5
encia de ingreso
Calor kW 115
) ) Frio KW 15.0
Potencia nominal
Calor kW 125
i - c Frio A 21.00
Datos eléctricos |Corriente de ingreso
Calor 18.00
: - Frio A 23.00
Cormiente nominal
Calor 20.00
Masx. Overcurrent Proteccion A !
Voliaje minimo y maximo de operacidn v 34214565
Cable de alimentacion (espesor/cant de cables) AWGxpes 4.00=5
Presion de sonido (minimediméax) dB (&) T2
Tipo R4104
Refrigerante  |Carga kg 10.0
Méiodo de expansidn Valvula de expansion electronica
FM 133
Cauda de aire e oHk
m*h 5600
! Pa 90
Clasificada e 035
Presion estética externa 2 .
P Pa 0-210
9 InWg 0-0.84
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ROOFTOP 10 TR
AAG-ROO0-0001

Codigo GREE EJ51001090

Capacidad total frio
kw 34.00 // ton 10.00

Capacidad total calor
kw 39.00 // ton 12.00

EER - C.O.P. 8.60/11.60
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo - FG1500A-ZL
Manejo - Directo
T \elocidad rm 1400
Potencia de salida Hp 20
Full Load Amp{FLA) A 7.50
Capacitor uF !
Tipo - Centrifugo
Ventilador Cantidad - 2
Diametro - Ancho inch 9.84-9.84
By Material - Cano de cobre - Aleta de aluminio
superficie sq.zl e
m* 0.65
Didmelro de cafleria mm o7
Evaporador Numero de serpentinas 4
Tube pitch{a)x row pitchib) mm 19.05%12.7
Fins per Inch{FP1) - 16
Tipo de aleta - Rejila
Largo x ancho x alto mm B50=686x%50
Medida conexion del drenaje Inch WA <NPT=>
Fusibla A 32.00
Fabricante MITSUBISHI ELECTRIC
Modako - LNBGSFAEMC
Tipo - Inverter rotativo
Cantidad - 1
Potencia de operacion w B270
Consumo de operacidn A 177
Aceite Tipa FV505
refrigerante | Carga L 2.30
Modelo - SWZ 15004
Manejo - Direclo
Motor Ventilador Welocidad pm 860
Condansadorn Potencia de salida Hp 2
Consumo de cperacion A 3.50
Tipo Axial-flow
Ventitador Cantidad 1
Didmetro inc. 29.72-9.69
Material . Copper lube-Aluminum fin
Superficie sq'fl o
m* 24
Diametro de caferia mm @794
Condensador Numero de serpentinas - 3
Tube pitch(a)x row pitch(b) mm 22x19.05
Fins per Inch{FPI) 16
Tipo de aleta - louvered
Largo x ancha x alto mm 2130%1100=57
Scbrecarga de presion permitida para la caneria de descarga Mpa 4.4
Sohrecarga de presion permitida para la caferia de succion Mpa 25
Temperatura extarior de operacion e i o
Calor 'C =10-24
. Medida / cantidad mm 100569011
Espesor de la rejilla del filtro inch 0.6
Métado de descongelamiento - Automatico
Alslacion - I
Proteccion antihumedad - IPX4
P De la unidad (ancho x profundidad x alto) mm 1450=1120=1215
Con embalaje (largoxanchoxalto) mm 1463=1133% 1260
— " Peso Meto kg 350.0
Peso Brulo kg aro.o
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